
NexiusZoom binoculaire zoom stereomicroscoop NZ.1902-U-ESD 

NexiusZoom Binoculaire Greenough Zoom stereomicroscoop 

Binoculaire stereokop met 0.67 x tot 4,5 x objectief 

WF 10x/22 oculairen in 45° schuine tubus met dioptrie correctie 

Totale standaard vergroting van 6.67 tot 45x 

Gezichtsvelden 33 tot 4,9 mm 

Werkafstand is 110 mm 

Metalen enkel arm statief zonder verlichting 

Geleverd met objectplaat en 2 objectklemmen 

Verpakt in een styrofoam verpakkingen 

ESD VEILIGE MICROSCOPEN 
Speciaal voor de elektronica industrie. Elektrostatische ontlading (ESD) is de ongewenste, 
plotselinge elektrische stroom tussen twee elektrisch geladen 
objecten. Elektrostatische ontlading kan gedeeltelijk of permanent schade richten aan 
elektronische componenten. Euromex introduceert daarom nu ESD veilige microscopen in 
de NexiusZoom serie. Het statief en de kop van de microscoop zijn behandeld met een 
speciale ESD veilige verf dat elektrostatische ontladingen elimineert en ervoor zorgt dat de 
microscoop geschikt is voor alle elektrostatisch gevoelige omgevingen 
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